Dell Inspiron One 2330 
才ーナーズマニュアル 


コンピユータモデル： Inspiron One 2330 法令順守モデル： W05C まを fl 民巧タイプ： W05C001 


© 


メモ、注意、警告 

。メモ：コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。 

A 警告：指示に従わない場合、ハードウエアの損傷やデータの損失の可能性 
があることを示しています。 

A 警告：物的損害、怪我、または死 t の原因となる可能性があることを示し 
ています。 


© 2012 Dell Inc. 

本書で使用される商標： Dell ™、 DELL □ゴ、および Inspiron ™ は Dell Inc . の商標です。 
Microsoft ®、 Windows ®、 および Windows スタートボタンの□ゴは、国、および/ま 
たはその化の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。 Bluetooth ® は 
Bluetooth SIG , Inc . が巧有する登録商標であり、 DeINnc . はこれらの商標を使用する許巧を 
受けています。 Intel ® および Intel SpeedStep ⑥は米国および/またはその化の国における 
Intel Corporation の登録商標です。 


2012 -10 


Rev.A01 



内容 


1作業を開始する前に . 9 

コンピュータと接続デバイスの電源を切る . 9 

を全にお使いいただくためのま意 . 10 

巧奨する工具とツール . 10 

2コンピュータ内部の作業を終 

えた後に . 11 

3技術概要 . 13 

コンピュータ内部 . 13 

システム基板のコンポーネント . 14 

4 スタンド . 17 

スタンドの取りかし . 17 

スタンドの取り付け . 19 

5背面 カバー . 21 

背面 カバーの 取りかし . 21 

背面 カバーの 取り付け . 22 


内容 

















6 タッチスクリーン基板 . 23 

タッチスクリーン基板の取り外し . 23 

タッチスクリーン基おの取り付け . 26 

7 コンパーターボード . 27 

コンバータボードの取り外し . 27 

コン バー タボー ドの取り付け . 29 

8電源ボタン基板 . 31 

電源ボタン基おの取り外し . 31 

電源ボタン基おの取り付け . 32 

9 メモリモジュール . 33 

メモリモジュールの取り外し . 33 

メモリモジュールの取り付け . 35 

10オプティカルドライブ . 37 

オプティカルドライブの取り外し . 37 

オプティカルドライブの取り付け . 40 


内容 


















11 VESA マウントブラケット . 41 

VESA マウントブラケットの取り外し . 41 

VESA マウントブラケットの取り付け . 42 

12ハードドライブ . 43 

ハードドライブの取り外し . 43 

ハードディスクドライブの取り付け . 46 

13システム基板シールド . 47 

システム基板シールドの取り外し . 47 

システム基板シールドの取り付け . 49 

14ワイヤレスミニカード . 51 

ワイヤレスミニカードの取り外し . 51 

ワイヤレスミニカードの取り付け . 53 

15スピーカー . 55 

スピーカーの取り かし . 55 

スピーカーの 取り付け . 57 


内容 


















16 プロセッサヒートシンク . 59 

プロ七ッサヒートシンクの取りかし . 胡 

プロ七ッサヒートシンクの取り付け . 61 

17プロセッサヒートシンクファン . 63 


プロ七ツサヒートシンクフアンの取り外し.... 63 
プロセッサヒートシンクフアンの取り付け.... 6日 


18プロセッサ . 67 

プロ七ッサの取りかし . 67 

プロ七ツサの取り付け . 的 


19電源ファンブラケット . 71 

電源ファンブラケットの取り外し . 71 

電源ファンブラケットの取り付け . 73 

20 I/O カバー . 75 

I/O カバーの 取りかし . 75 

I/O カバーの 取り付け . 77 


内容 
















21 I / O ボードシールド . 79 

I / O ボードシールドの取りかし . 79 

I / O ボードシールドの取り付け . 82 

22電源ユニット . 83 

電源ユニットの取り外し . 83 

電源ユニットの取り付け . 肪 

23電源ファン . 87 

電源ファンの取りかし . 87 

電源ファンの取り付け . 脚 

24 I / O ボード . 91 

I / O ボードの取りかし . 91 

I / O ボードの取り付け . 94 

25コイン型電池 . 95 

コイン型電ミせの取り外し . 扣 

コイン型電ミせの取り付け . 97 

26システム基板 . 99 

システム基板の取り外し . 99 


内容 I 7 




















システム基板の取り付け . 101 

BIOS にサービスタグを入力する方法 . 102 

27アンテナモジュール . 103 

アンテナモジュールの取り外し . 1的 

アンテナモジュールの取り付け . 1册 

28ディスプレイパネル . 109 

ディスプレイパネルの取りかし . 1脚 

ディスプレイパネルの取り付け . 116 

29カメラモジュール . 119 

カメラモジュールの取り外し . 119 

カメラモジュールの取り付け . 122 

30セットアップユーティリティ . 125 

概要 . 125 

セットアップユーティリティの起動 . 125 

忘れたパスワードの取り;"白し . 136 

CMOS 設定をリセットするには . 口8 

31 BIOS のフラッシュ . 141 


内容 





















作業を開始する前に 

コンピュータと接続デバイスの電源を切る 

A 警告：デ-夕の損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保巧して 
から閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピュータの 
電源を切ります。 


1開いているファイルはすべて保存して閉じ、実行中のプ□グラ厶はす 
ベて終了します。 

2 コンピュータにインストールされているオペ レーテ ィングシステム 
での指示に従って、コンピュータをシャットダウンします。 

Windows 8の場含： 

画面のち上隅またはち下隅にマウスポインタを移動してチャー厶ヴイ 
ドノ\'一を開き、 設定^電源^シャットタウンの順(こクリックします。 

Windows 7の場台: 

スタート巧、シャットタウンの 順にクリックします。 

Microsoft Windows びシャットダウンし、コンピュータの電源び切れ 
ます。 

。メモ：化のオペレーティングシステムを使用している場合は、該当す 
るシステムのマニュアルでシャツトダウン方法を参照してください。 

3コンピュータおよび取りがけられているすべてのデバイスをコンセ 
ントから外します。 

4モデムクーブル、ネットワーククーブル、および取りはけられている 
デバイスをすべてコンピュータから外します。 

5システ厶のコンセントを外したら、5秒ほど電源ポタンを巧し続けて、 
システ厶基板の静電気を放電させます。 
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安全にお使いいただくための注意 

身体のちまを奇り、コンピュータを損傷から保護するためじ、かのち全 

じ関する;'主意 I こ従ってください。 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのまをにお使いいただくためのま意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご覧くだ 
さい。 

A 警告：コンピュータのカバーまたはパネルを開ける前に、すべての電源を 
外してください。コンピュータ内部の作業が完了したら、電ミ原を巧続する 
前にすベてのカバー、パネル、およびネジを取り付けてください。 

A 警告：コンピュータの損傷を避けるため、平らで清潔な場所で作業を行う 
ようにしてください。 

A 警告：コンピュ-夕および力-ドは、損傷を避けるために端を持つように 
してください。ピンおよび巧合部には触れないでください。 

A 警告：許可されたサービス巧術をな外は、コンピュータカパーをかしたり 
コンピュータ巧の部品に触れないでください。ま全にお使いいただくため 
のま意を参照して、まを上のを意事項に関する詳細な情報を確認し、コン 
ピュータ内部の作業および静電気放出への対処を行ってください。 

A 警告：コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部 
など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。 
作業中も、定期的に塗装されていない金属面に触れて、内蔵コンポーネン 
卜を損傷するおそれのある静電気を逃がしてください。 

A 警告：ケーブルを外すときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、 
ケーブル自身を引っ張らないでください。一部のケーブルのコネクタ部に 
は、ロックタブや蝶ネジが付いています。該当するケーブルをかす際には、 
これらをかすを、要があります。ケープルをかすときは、コネクタピンを曲 
げないように、まっすぐ引き抜いてください。ケーブルをを続するときは、 
コネクタとポートの向きを揃えて、まっすぐ差し込んでください。 

A 警告：ネットワ-クケ-ブルを取りかすには、まずケーブルのプラグをコン 
ピュータからかし、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。 

推奨する工具とツール 

このドキュメントで説日月する操作 I こは、し乂下のよラなツールび必要です。 
-プラスドライバ 
-プラスチックスクライブ 
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コンピュータ内部の作業を終え 
た後に 

交換の手順び完了したら、かのことを忘れずに行って<ださい。 

• すべてのネジを取りはけて、コンピュータ巧部にネジび残っていない 
ことを確認します。 

• 外はけデバイス、クーブル、カードなど、作業前にコンピュータから 
取り外したパーツをすべて接続します。 

• コンピュータおよび取りはけられているすべてのデバイスをコンセ 
ントに接続します。 

A 警告：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないことを巧認してください。コンピュー 
夕 内部にネジが残っていると、 コ ンピュータが損傷する恐れがあります。 
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コンピュータ内部の作業を終えた後に 





巧術概要 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。ま全にお使いいた 
だくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

コンピュータ内部 



1 タッチスクリーン基板シールド2 
3 電源ユニット 4 
5 プロセッサヒートシンクフアン目 
7 プロセッサヒートシンク 8 


オプティカルドライブアセンブリ 
ハードディスクドライブアセンブリ 
コイン型電池 
メモリモジュール 


巧術概要 I 13 


9 ワイヤレス ミニカード 
11スピーカー (2) 

口 I / O ボードシールド 
15電源ボタン基板 


10システム基板 
12 I/O カバー 
14電源フアン 
16 コン バーターボー ド 


システム基板のコンポーネント 
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カメラケーブルコネクター 
( WEBCAM ) 

2 

バッテリーソケット （ BAT 1) 

プロセッサソケット 
( PROCESSOR ) 

4 

メモリモジユールコネクタ 
(CHANNEL A DIMM 1) 

メモリモジユールコネクタ 
(CHANNEL A DIMM 0) 

6 

CMOS リセットジャンパ （ SW 50) 

左スピーカーケーブルコネクタ 
( UNE _0 UT ) 

8 

右スピーカーケーブルコネクタ 
( LINE _0 UT ) 

パスワードリセットジヤンパ 
( E 49) 

10 

SPI コネクタ （ E 16) 

プロセッサヒートシンクフアン 
ケーブルコネクタ （CPU FAN ) 

12 

電源ボタン基板ケーブルコネクタ 
( FRONT - PANEL ) 

I / O ボードケーブルコネクタ 
( LVDS 1) 

14 

コンバータボードケーブルコネ 
クタ （ INVERTER ) 

ち電源ケープルコネクタ 
( C 0 N 5171) ( CN 3111) 

16 

タッチスクリーン基板ケーブル 
コネクタ 

ホ外線ケーブルコネクタ （ CN 2 日） 

18 

ディスプレイケーブルコネクタ 
( AV ボードな外の場合） ( P 170) 

SATA コネクタ （ SATA 1) 

20 

電源ファンケーブルコネクタ 
( P 10) 

SATA コネクタ （ C 0 N 5141) 

22 

電源ケーブルコネクタ ( P 161) 

電源ケーブルコネクタ （ P 160) 

24 

プロセッサ電源ケーブルコネクタ 
( C 0 N 5176) 


技術概要 
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スタンド 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。ま全にお使いいた 
だくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

スタンドの取り外し 

手順 

A 警告：コンピュ-夕を開く前に、コンピュータのディスプレイに傷が付く 
の防ぐために、コンピュータを柔らかい巧または清潔な表面に置いてくだ 
さい。 

1コンピューターの前面を下にして平らな作業台に置きます。 

2プラスチックスクライブを使用して、スタンドカバーをコンピュータ 
の底部側から外します。 



スタンド I 17 


3 スタンドカバーをスライドさ往コンピュータから持ち上けて外します。 



4 スタンドをコンピュータに固定しているネジを外します。 

5 スタンドを上向き I こ回して、コンピュータから取り外します。 



1 ネジ （4) 2 スタンド 
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スタンドの取り付け 

手順 

1スタンドのネジ巧をコンピュータのネジ巧に合わせます。 

2スタンドをコンピュータに固定するネジを取りはけます。 

3スタンドカバーをスライドさせて、所定の位置にはめ込みます。 

4 11 ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
<ださい。 
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背面 カバー 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

背面 カバーの 取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 


手順 

1背面カバーをコンピュータに固定しているネジを外します。 

2背面カバーのス□ットに指を差し込んで持ち上け、背面カバーをミド 
ルフレームから外します。 

3 背面力/ 一をコンピュータから持ち上けて取り外します。 
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1 スロット （2) 2 ミドルフレ-ム 

3 ネジ （4) 4 背面 カバー 

背面 カバーの 取り付け 

手順 

1背面カバーをコンピュータ上に配置し、所定の位置にはめ込みます。 

2背面カバーのネジ巧とミドルフレー厶のネジ巧の位置び合っている 
ことを確認します。 

3 背面カバーをコンピュータに固定するネジを取りはけます。 

作業を終えた後に 

1スタンドを取りはけます。 

19ページの「スタンドの取り巧け」を参照してください。 

211ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
ください。 
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タッチスクリーン基板 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情巧に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

タッチスクリーン基板の取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ぺージの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

手順 

1タッチスクリーン基板シールドを持ち上けて、シャーシに固定してい 
るタブから取り外します。 
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2 システム基板クーブルをタッチスクリーン基板から外します。 

3 コネクタラッチを持ち上けて、タッチスクリーン基板クーブルをタッ 
チスクリーン基板から外します。 


1 コネクタ （4) 2 システム基板ケーブル 

3 タッチスクリーン基板ケーブル （4) 
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タッチスクリーン基板をシャーシに固定しているネジを外します。 
タツチスクリーン基板をシヤーシから持ち上けて取り外します。 
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タッチスクリーン基板の取り付け 

手順 

1 タッチスクリーン基板のネジ巧をシャーシのネジ巧の位置に合わせ 
ます。 

2 タッチスクリーン基板をシャーシに固定するネジを取り巧けます。 

3 すべてのタッチスク I 」ーン基板クーブルをタッチスク I 」ーン基板の 
コネクタに接続し、ラッチを固定します。 

4 システム基板クーブルをタッチスクリーン基板クーブルコネクタに 
接続します。 

5 タッチスクリーン基板シールドをシャーシのタブに合わせ、シールド 
を所定の位置にはめ込みます。 

作業を終えた後に 

1 背面カバーを取りはけます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

2 スタンドを取り巧けます。 

19ページの「スタンドの取り巧け」を参照してください。 

3 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えた後に」の手順に従って 
<ださい。 
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タッチスクリーン基板 




コンバーターボード 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

コ ンバータボー ドの取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 
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手順 


コンバータポードクーブルとディスプレイ背面ライトクーブルをコ 
ンバータボードのコネクタから外します。 

コンバーターボードをシヤーシに固定しているネジを外します。 
コンパ'-タボードをシヤーシから取り外します。 



1 ディスプレイ背面ライトケーブル 2 コンパ—夕—ボ—ド 

3 ネジの 4 コンパ-夕-ボ- ドケ- ブル 


28 


コンバーターホード 



コンバータボードの取り付け 

手順 

1コンバータボードのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせます。 

2コンバーターボードをシャーシに固定するネジを取り巧けます。 

3コンバータボードケーブルとディスプレイ背面ライトクーブルをコ 
ンバータボードのコネクタに接続します。 

作業を終えた後に 

1背面カバーを取りはけます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

2スタンドを取り巧けます。 

19ページの「スタンドの取り巧け」を参照してください。 

311ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
<ださい。 


コンパーター ボード I 29 



ンバーターボード 




電源ボタン基板 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

電源ボタン基板の取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 


手順 

1 指巧で電源ボタン基板をゆっくり持ち上けて、さドルフレー厶から取 
り外します。 


電源ボタン基板 I 31 



電源ポタン基板クーブルを電源ボタン基板のコネクタから外します。 



1 ミドルフレーム 2 電源ボタン基板 

3 電源ボタン基板ケーブル 

電源ボタン基板の取り付け 

手順 

1 電源ポタン基板クーブルを電源ボタン基板のコネクタに接続します。 

2電源ポタン基板をミドルフレームのス□ットに差し込みます。 

作業を終えた後に 

1 背面カバーを取りはけます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

2スタンドを取りはけます。 

19ページの「スタンドの取りはけ」を参照してください。 

3 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
ください。 


32 I 電源ボタン基板 



イモリモジュール 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情巧に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

メモリモジュールの取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドのおり外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーのおり外し」を参照してください。 

手順 

1 指巧でメモリモジュールシールドを持ち上けて、システム基板シール 
ドから取の外します。 



メモリモジュール I 33 



2 メモリモジュールコネクターの両端にある固定クリップを、メモリモ 
ジュールび持ち上びるまで指巧で慎重に広けます。 

3 メモリモジュールをメモリモジュールコネクタから取り外します。 



34 I メモリモジュール 


メモリモジュールの取り付け 


手順 

1 メモリ モジュールの 切り込みをメモリ モジュールコネクターの タブ 
に合わせます。 

2 メモリモジュールを45度の角度でコネクターにしっかりと差し込み、 
所定の位置にカチッと収まるまでメモリモジュールを巧し込みます。 
カチッといラ感細びない揚合は、メモリモジュールを取り外して、ち 
ラー度取のはけて < ださい。 

3 メモリモジュールシールドをシステム基板シールド上に載せ、メモリ 
モジュールシールドを巧定位置にはめ込みます。 

作業を終えた後に 

1 背面カバーを取りはけます。 

22ぺージの「背面カバーの取りはけ」を参照してください。 

2スタンドを取りはけます。 

19ページの「スタンドの取りはけ」を参照してください。 

3 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
<ださい。 
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36 I メモリモジュール 






オプティカルドライブ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情巧に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

オプティカルドライブの取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 


オプティカルドライブ I 37 



手順 

1オプティカルドライブアセンブリのコネクターから電源/データクー 
ブルを取り巧けます。 

2オプティカルドライブをシャーシに固定しているネジを取り外します。 
3オプティカルドライブをスライドさせ、シャーシから取り外します。 



1 オプティカルドライブ 2 ネジの 

3 電源/データケープル 

4オプティカルドライブブラヴットをオプティカルドライブに固定し 
ているネジを外します。 

5オプティカルドライブブラヴットをオプティカルドライブから取り 
外します。 


38 I オプティカルドライブ 




6 オプティカルドライブべゼルを上向きに回して、オプティカルドライ 
ブから外します。 

7オプティカルドライブべゼルをオプティカルドライブから取り外し 
ます。 



1 オプティカルドライブべゼル 2 オプティカルドライブブラケット 

3 ネジ （2) 


オプティカルドライブ I 39 


オプティカルドライブの取り付け 


手順 

1オプティカルドライブべゼルとオプティカルドライブの位置を合わ 
せ、所定の位置にはめ込みます。 

2オプティカルドライブブラヴットのネジ巧とオプティカルドライブ 
のネジ巧の位置を合わせます。 

3 オプティカルドライブブラヴットをオプティカルドライブに固定す 
るネジを取り巧けます。 


4 オプティカルドライブを所定の位置に差し込み、オプティカルドライ 
ブブラケットのネジ巧とシャーシのネジ巧の位置び合つていること 
を確認します。 

5 オプティカルドライブをシャーシに固定するネジを取り巧けます。 

6電源/データクーブルをオプティカルドライブのコネクタに接続し 
ます。 


作業を終えた後に 

1背面カバーを取り巧けます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

2スタンドを取り巧けます。 

19ページの「スタンドの取り巧け」を参照してください。 

3 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えた後に」の手順に従って 
<ださい。 


仰 I オプティカルドライブ 




VESA マウントブラケット 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

。メモ：コンピュータの VESA マウントブラケットの寸法は、1孤 XI 孤 mm です。 

VESA マウントブラケットの取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 


手順 

1 VESA マウントブラヴットをシャーシに固定しているネジを外します。 
2 VESA マウントブラヴットをシャーシから持ち上けて取り外します。 


VESA マウントブラケット 
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1 VESA マウントブラケット 2 ネジ曲 

VESA マウントブラケットの取り付け 

手順 

1 VESA マウントブラヴットのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせます。 

2 VESA マウントブラヴットをシャーシに固定するネジを取りはけます。 

作業を終えた後に 

1 背面カバーを取り巧けます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

2スタンドを取りはけます。 

19ページの「スタンドの取りはけ」を参照してください。 

3 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
<ださい。 


42 I VESA マウントブラケット 






八ードドライブ 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのま意事項を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情巧に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

A 警告：デ-タロスを防ぐため、コンピュータの電源が入っている状態、ま 
たはスリープ状態のときにハードドライブを取りかさないでください。 

A 警告：ハ-ドディスクドライブは大変壊れやすい部品です。ハードドライ 
プの取り扱いにはま意してください。 

八ードドライブの取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ぺージの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

3 VESA マウントブラヴットを取り外します。 

41ページの 「 VESA マウントブラヴットの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


ハードドライブ 
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手順 

1オプティカルドライブの電源/データクーブルを八ードドライブクー 
ジの配線ガイドから取り外します。 

2電源/データクーブルを八ードドライブのコネクタから外します。 

3電源クーブルを八ードドライブクージの配線ガイドから外します。 

4八ードドライブクージをシャーシに固定しているネジを外します。 

5八ードドライブクージをコンピュータの上部へスライドさせ、八ード 
ドライブクージをシャーシから取り外します。 



1 電源ケーブル 2 電源/デ—タケ-ブル （ハ-ドド ライブ） 

3 配線ガイド 4 電源/データケーブル（オプティカルドライス 

5 ネジ 6 ハ-ドド ライブ ケ-ジ 


44 I 八ードドライブ 



6 八ードドライブクージを八ードドライブに固定しているネジを外し 
ます。 

7 八ードドライブをスライドさせなびら、八ードドライブクージから取 
り出します。 



1 ハードドライブ 2 ネジ （4) 

3 八ードドライブケージ 


八ードドライブ I 45 


ハードディスクドライブの取り付け 


手順 

1八ードドライブを八ードドライブクージに差し込みます。 

2八ードドライブケージのネジ巧を八ードドライブのネジ巧に合わせ 
ます。 


3 八ードドライブクージを八ードドライブに固定するネジを取り巧け 
ます。 


4 八ードドライブクージをシャーシに配置し、コンピュータの直部に向 
かってスライドさせます。八ードドライブクージの底部にあるタブび 
シャーシのス□ットに差し込まれていることを確認します。 

5 電源クーブルを八ードドライブクージの配線ガイドにおって配線し 
ます。 


6オプティカルドライブの電源/データクーブルを八ードドライブクー 
ジの配線ガイドにおって配線します。 

7 八ードドライブの電源/データクーブルを八ードドライブクージの配 
線ガイドにおって配線します。 

8電源/データクーブルを八ードドライブのコネクタに接続します。 

作業を終えた後に 

1 VESA マウントブラヴットを取りはけます。42ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り巧け」を参照して<ださい。 

2背面カバーを取り巧けます。 

22ぺージの「背面カバーの取りはけ」を参照してください。 

3 スタンドを取り巧けます。 

19ページの「スタンドの取りはけ」を参照してください。 

4 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えた後に」の手順に従って 
<ださい。 


46 I ハードドライブ 




システ厶基板シールド 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

システム基板シールドの取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2背面カバーを取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

3 VESA マウントブラヴットを取り外します。41ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り外し」を参照して<ださい。 


システム基板シールド I 47 



手順 

1システム基板シールドをシャーシに固定しているネジを外します。 

2システム基板シールドをコンピュータの側面に向かって回し、システ 
厶基板シールドをシャーシからおり外します。 



1 システム基板シールド 2 ネジ （4) 


48 I システム基板シールド 





システム基板シールドの取り付け 


手順 

1 システム基板シールドのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせます。 

2システム基板シールドをシャーシに固定するネジを取りはけます。 

作業を終えた後に 

1 VESA マウントブラヴットを取り巧けます。42ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り巧け」を参照してください。 

2背面カバーを取りはけます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

3 スタンドを取り巧けます。 

19ページの「スタンドの取り巧け」を参照してください。 

4 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
<ださい。 


システム基板シールド 
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50 I システム基板シールド 





ワイヤレスミニカード 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

& メモ： デルでは、デル製]; I 外のミニカードにがする互換性の巧証またはサ 
ポートの提供は行っておりません。 

コンピュータとワイヤレスミニカードを同時にを文された場合、カード 
は既に取りはけられたが態となっています。 

お使いのコンピュータIこはノ\ーフミニカードス□ットび1つ搭載され 
ており、このス□ットはワイヤレス□一カルエリアネットワーク (WLAN) 
と Bluetooth のコンボカードじ巧麻しています。 

ワイヤレスミニカードの取り外し 

作業を開始する前に 

1 スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

3 VESA マウントブラヴットを取り外します。41ぺージの 「VESA マウ 
ントブラヴットの取り外し」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取り外します。 

47ぺージの「システム基板シールドの取り外し」を参照してください。 


ワイヤレスミニカ 


ド I 51 



手順 

1 アンテブケーブルをミニカードのコネクタから外します。 

2 5ニカードをシステ厶基板コネクタに固定しているネジを外します。 



1 ネジ （2) 2 アンテナケーブルの 

3ミニカードをスライドさせて、システム基板のコネクターから取り出 
します。 



1 システム基板のコネクタ 2 ミニカード 


52 I ワイヤレスミニカード 


ワイヤレスミニカードの取り付け 


手順 

1さニカードの切り込みをシステム基板コネクターのタブに合わせます。 

A 警告：しっかりと均等に力を加えて、ミニカードを所定の位置に差し込み 
ます。力を加えすぎると、コネクタが損傷する恐れがあります。 

A 警告：コネクタは正しく挿入できるよう設計されています。あ抗を感じる 
場合は、 ミニ カードとシステム基板の両方のコネクタを確認して、 ミニ カー 
ドの位置を巧調整してください。 

A 警告：ミニカ-ドへの損傷を避けるため、ミニカードの下にはケーブルを 
置かないでください。 

2ミニカードコネクタを、システム基板コネクタに45度の角度で挿入 
します。 

3ミニカードのちラー方の端をシステ厶基板のス□ット巧に巧し下け、 
5ニカードをシステ厶基板コネクタに固定するネジを取り巧けます。 

4アンテブクーブルをミニカードのコネクターに接続します。 

次の表に、コンピュータびサポートするミニカード用アンテブクー 
ブルの色分けを示します。 


さニカードのコネクタ アンテナケーブルの色分け 


WLAN + Bluetooth (ケーブル2本） 

メイン WLAN + Bluetooth (白色の五角お）白色 
補助 WLAN + Bluetooth (黒色の兰角形）黒色 
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作業を終えた後に 

1システム基板シールドを取りはけます。 

49ページの「システム基板シールドの取り巧け」を参照してください。 


2 VESA マウントブラヴットを取りはけます。42ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取りはけ」を参照して<ださい。 

3 背面カバーを取り巧けます。 

22ぺージの「背面カバーの取りはけ」を参照してください。 

4 スタンドを取り巧けます。 

19ページの「スタンドの取りはけ」を参照してください。 

5 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えた後に」の手順に従って 
<ださい。 


54 I ワイヤレスミニカ 


ド' 




スピーカー 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

スピーカーの 取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

3 VESA マウントブラヴットを取り外します。41ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り外し」を参照して<ださい。 

4 システム基板シールドを取り外します。 

47ぺージの「システム基板シールドの取り外し」を参照してください。 


スピーカー I 55 



手順 

1左ちのスピーカークーブルをシステム基板コネクタから外します。 
2スピーカークーブルをシャーシの配線ガイドから外します。 

3スピーカーをシャーシに固定しているネジを外します。 

4 スピーカーをシャーシから 取り外します。 



1 ネジ （4) 2 スピーカ— の 

3 ち スピーカーケー ブルコネクタ 4 左スピ-力-ケ- ブルコネクタ 


56 I スピーカー 



スピーカー の取り付け 

手順 

1 スピーカーのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせます。 

2スピーカーをシャーシに固定するネジを取りはけます。 

3 スピーカークーブルをシャーシの配線ガイドに沿って配線します。 

4 左ちのスピーカークーブルをシステム基板コネクタに接続します。 

作業を終えた後に 

1 システム基板シールドを取り巧けます。 

49ぺージの「システム基板シールドの取りはけ」を参照してください。 

2 VESA マウントブラヴットを取り巧けます。42ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り巧け」を参照してください。 

3 背面カバーを取りはけます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

4 スタンドを取りはけます。 

19ページの「スタンドの取り巧け」を参照してください。 

5 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
<ださい。 


スピーカー I 57 



—力一 





プロ七ツサヒートシンク 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

プロ七ツサヒートシンクの取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

3 VESA マウントブラヴツトを取り外します。41ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴツトの取り外し」を参照して<ださい。 

4 システム基板シールドを取り外します。 

47ぺージの「システム基板シールドの取り外し」を参照してください。 


プロセッサヒートシンク 


I 59 



手順 

1プ□セツサヒートシンクをシャーシに固定しているネジを外します。 

2プ□セツサヒートシンク上に表示されている順番に従って、プ□セツ 
サヒートシンクをシステム基板に固定している巧まネジを緩めます。 

3プ□セツサヒートシンクファンに貼ってあるアルミテープの一部を 
はびします。 

4プ□セツサヒートシンクを持ち上けて、システム基板から外します。 


つ 



1 ネジ 

3 プロセッサヒートシンク 


2 アルミ テー プ 

4 ネジ （4) 


邮 i 


プロセッサヒートシンク 


プロ七ッサヒートシンクの取り付け 

手順 

& メモ：元のシステム基板とヒートシンクをもう一度一緒に取り付ける場 
合は、元のサーマルパッドを使用できます。システム基板またはヒートシ 
ンクのいずれかを交換する場合は、熱伝導性を確保するために、キット内 
のサーマルパッドを使用してください。 

1 プ□セッサヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを巧き 
取り、塗り直します。 

2プ□セツサヒートシンクのネジ巧をシステム基板のネジ巧に合わせ 
ます。 


3 プ□セツサヒートシンク上に表示されている順番に従って、プ□セツ 
サヒートシンクをシステム基板に固定する巧まネジを締めます。 

4 プ□セツサヒートシンクをシャーシに固定しているネジを締めます。 

5 プ□セツサヒートシンク上のアルさテープをプ□セツサヒートシン 
クフアンに貼ります。 

作業を終えた後に 

1 システム基板シールドを取り巧けます。 

49ページの「システム基板シールドの取りはけ」を参照してください。 


2 VESA マウントブラヴットを取りはけます。42ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラケットの取り巧け」を参照してください。 

3 背面カバーを取り巧けます。 

22ぺージの「背面カバーの取りはけ」を参照してください。 

4 スタンドを取りはけます。 

19ページの「スタンドの取り巧け」を参照してください。 

5 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
<ださい。 


プロセッサヒートシンク I 61 



62 I プロセッサヒートシンク 




17 


プロ七ツサヒートシンクフアン 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

プロ七ツサヒートシンクフアンの取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

3 VESA マウントブラヴツトを取り外します。41ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴツトの取り外し」を参照して<ださい。 

4 システム基板シールドを取り外します。 

47ぺージの「システム基板シールドの取り外し」を参照してください。 


プロセッサヒートシンクフアン I 63 



手順 

1プ□セツサヒートシンクフアンクーブルをシステム基板コネクタか 
ら外します。 

2プ□セツサヒートシンクフアンをシャーシに固定しているネジを外 
します。 

3プ□セツサヒートシンクに貼ってあるアル5テープの一部をはびし 
ます。 


4プ□セツサヒートシンクフアンをシャーシから持ち上けて取り外し 
ます。 



1 アルミテープ 2 プロセッサヒートシンクフアン 

3 ネジ （3) 4 プロセッサヒートシンクフアンケーブル 


64 I 


プロセッサヒートシンクフアン 



プロ七ツサヒートシンクフアンの取り付け 


手順 

1 プ□セツサヒートシンクフアンのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わ 
せます。 

2 プ□セツサヒートシンクフアンをシャーシに固定するネジを取りは 
けます。 

3 プ□セツサヒートシンクフアンクーブルをシステム基板コネクタに 
接続します。 

4 プ□セツサヒートシンクフアン上のアルさテープをプ□セツサヒー 
トシンクに貼ります。 

作業を終えた後に 

1 システム基板シールドを取り巧けます。 

49ぺージの「システム基板シールドの取りはけ」を参照してください。 


2 VESA マウントブラヴットを取り巧けます。42ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取りはけ」を参照してください。 

3 背面カバーを取りはけます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

4 スタンドを取りはけます。 

19ページの「スタンドの取り巧け」を参照してください。 

5 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
<ださい。 


プロセッサヒートシンクフアン I 65 



66 I プロセッサヒートシンクフアン 





プロ七ツサ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

プロ七ツサの取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

3 VESA マウントブラヴツトを取り外します。41ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴツトの取り外し」を参照して<ださい。 

4 システム基板シールドを取り外します。 

47ぺージの「システム基板シールドの取り外し」を参照してください。 

5 プ□セツサヒートシンクを取り外します。59ページの「プ□セツサ 
ヒートシンクの取り外し」を参照してください。 


プロセッサ I 67 



手順 

1プ□セツサカバーの IJIJ - スレバーを巧し下け、次に外側へ引いて、 
レバーを固定しているタブからレバーを外します。 

2リリースレバーを完まに広けて、プ□セツサカバーを開きます。 
新しいプ□セツサをソヴツトにすぐに取りはけられるよラ、リリース 
レバーは I 」リース位置に広けたままにしておきます。 

3プ□セツサを慎重に持ち上けて、ソヴットから取り外します。 



68 I プロセッサ 




プロ七ツサの取り付け 


手順 

1 プ□セッサの底部に触れないよラに気をつけなびら、新しいプ□セッ 
サを徊包から取り出します。 

A 警告：塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を逃がしてください。 

A 警告：プロ七ッサへの修復不能な損傷を防ぐため、プロセッサはプロセッ 
サソケットに正しく装着してください。 

2ソヴット上のリリ ー スレバーび完まに開いていない揚合、その位置ま 
で動かします。 

3 プ□セッサの位置合わせ用切り込みをソヴットの位置合わせタブに 
向けます。 

4 プ□セッサとソヴットの 1 番ピンの角を合わせ、かにプ□セッサをプ 
□セッサソヴットに配置します。プ□セッサをソヴットに軽く置い 
て、プ□セッサび正しい位置にあるか確認します。 

A 警告：プロ七ツサカバーの切り込みが位置合わせポストの下にあることを 
巧認してください。 

5 プ□セッサびソヴットに完をに装着されたら、プ□セッサカバーを閉 
じます。 

6 IJIJ - スレバーを 下向きに回してプ□セツサ カバーの タブの下に来 
るよラにします。 


1 プロセッサ1番ピンのインジケータ 2 
3 位置合わせ用切り込み （2) 4 
已 プロセッサカパー 6 


プロセッサ 
位置合わせポスト 
リリースレバー 



プロセッサ I 閒 




7 ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを拭き取ります。 

8 プ□セツサの上部に新しいサーマルグリースを塗ります。 

A 警告：新しいサーマルグリースは必ず塗ってください。新しいサーマルグ 
リースは適切な熱接合を保つためにきわめて重要で、プロセツサが最適に 
動作するためのを、須を件です。 

作業を終えた後に 

1 プ□セツサヒートシンクを取り巧けます。61ページの「プ□セツサ 
ヒートシンクの取り巧け」を参照してください。 

2 システム基板シールドを取り巧けます。 

49ページの「システ厶基板シールドの取り巧け」を参照してください。 


3 VESA マウントブラヴットを取りはけます。42ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取りはけ」を参照してください。 

4 背面カバーを取り巧けます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

5 スタンドを取り巧けます。 

19ページの「スタンドの取り巧け」を参照してください。 

611ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
ください。 


I 


70 


プロセッサ 



電源フアンブラケット 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

電源フアンブラケットの取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 


電源ファンブラケット I 71 



手順 

1電源ファンブラヴットをシャーシに固定しているネジを外します。 
2電源フアンブラヴットをシャーシから持ち上けて取り外します。 



72 I 電源フアンブラケット 



電源フアンブラケットの取り付け 

手順 

1 電源フアンブラヴットのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせます。 

2 電源フアンブラケットをシャーシに固定するネジを取りはけます。 

作業を終えた後に 

1 背面カバーを取りはけます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

2 スタンドを取りはけます。 

19ページの「スタンドの取りはけ」を参照してください。 

3 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
<ださい。 


電源ファンブラケット I 73 



電源ファンブラケッ 
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I / O カバー 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

I/O カバーの 取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 


I / O カバー I 75 



手順 

I / O カバーをゆっくり持ち上けて、シャーシじ固定しているタブから取り 
外します。 



1 I / O カバー 


76 I I/O カバー 


I/O カバーの取り付け 


手順 


I / O ボードシールドの上 I こ!/0カバーを配置し、所定の位置 I こはめ込みます。 


作業を終えた後に 

1 背面カバーを取り巧けます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

2 スタンドを取り巧けます。 

19ページの「スタンドの取りはけ」を参照してください。 

3 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
<ださい。 


I/O カバー I 77 



78 I I / O カバー 





I / O ボードシ ー J レド 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのまをにお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

I/O ボー ド シール ドの取り外し 


作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

3 VESA マウントブラヴットを取り外します。41ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り外し」を参照して<ださい。 

4 システム基板シールドを取り外します。 

47ぺージの「システム基板シールドの取り外し」を参照してください。 

5 電源ファンブラヴットを取り外します。 

71ページの「電源ファンブラヴットの取り外し」を参照してください。 

6 I/O カバーを 取り外します。75 ぺージの 「1/0 カバーの 取り外し」 を 
参照してください。 


I / O ボードシールド I 79 



手順 

1 電源ポートを I / O ボードシールドに固定しているネジを外します。 

2 電源制御基板を I / O ポードシールドに固定しているネジを外します。 

3 I / O ポードシールドをシャーシに固定しているネジを外します。 

4 I / O ボードシールドを裏返し、八ードドライブヴージの上に置きます。 



1 電源制御基板 2 ネジひ） 

3 電源ポート 4 I / O ボ—ドシ—ルド 


抓 


I I/O ボードシールド 


5 電源ポートと電源制御基板を I / O ボードシールドのス□ツトに差し込 
みます。 

6 電源フアンクーブルをシステ厶基板コネクタから外します。 

7 I / O ボードシールドをシャーシから持ち上げて取り外します。 



1 I / O ボードシールド 2 電源フアンケーブル 


I/O ボードシールド I 81 


I/O ボー ド シール ドの取り付け 

手順 

1 システム基板コネクタに電源ファンクーブルを接続します。 

2 電源ポートと電源制御基板を I / O ボードシールドのス□ットに差し込 
みます。 

3 I / O ボードシールドのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせます。 

4 I / O ボードシールドをシャーシに固定するネジを取り巧けます。 

5 電源制御基板を I / O ボードシールドに固定するネジを取り巧けます。 

6 電源ポートを I / O ボードシールドに固定するネジを取りはけます。 

作業を終えた後に 

1 I / O カバーを取りはけます。 

77ページの 「 I / O カバーの取り巧け」を参照してください。 

2 電源ファンブラヴットを取りはけます。 

73ページの「電源ファンブラヴットの取り巧け」を参照してください。 

3 システム基板シールドを取り巧けます。 

49ぺージの「システム基板シールドの取りはけ」を参照してください。 

4 VESA マウントブラヴットを取り巧けます。42ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取りはけ」を参照して<ださい。 

5 背面 カバーを 取りはけます。 

22ぺージの「背面カバーの取りはけ」を参照してください。 

6 スタンドを取り巧けます。 

19ページの「スタンドの取り巧け」を参照してください。 

7 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えた後に」の手順に従つ 
て < ださい。 


82 I I/O ボードシールド 




電源ユニット 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

電源 ユニッ トの取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

3 VESA マウントブラヴットを取り外します。41ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り外し」を参照して<ださい。 

4 システム基板シールドを取り外します。 

47ぺージの「システム基板シールドの取り外し」を参照してください。 

5 電源ファンブラヴットを取り外します。 

71ページの「電源ファンブラヴットの取り外し」を参照してください。 

6 I/O カバーを 取り外します。 

75ぺージの「1/0カバーの取り外し」を参照してください。 


7 I / O ボードシールドを取り外します。 

79ぺージの「1/0ボードシールドの取り外し」を参照してください。 


電源ユニット I 83 



手順 

1主電源クーブルとプ□セツサ電源クーブルをシステム基板のコネク 
夕から外します。 

2ま電源クーブルとプ□セツサ電源クーブルをシャーシの配線ガイド 
から外します。 

3電源ポートクーブルをシャーシの配線ガイドから外します。 

4電源ユニツトをシャーシに固定しているネジを外します。 

5電源ユニットをシャーシから持ち上けて取り外します。 


ネジ （4) 

ち電源ケーブル 
電源ポートケーブル 



電源ユニット 


84 I 電源ユニット 





電源 ュニッ トの取り付け 

手順 

1 電源ユニットのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせます。 

2 電源ユニットをシャーシに固定するネジを取の巧けます。 

3 電源ポートケーブルをシャーシの配線ガイドにおって配線します。 

4 主電源クーブルとプ□セッサ電源クーブルをシャーシの配線ガイド 
におって配線します。 

5 主電源クーブルとプ□セッサ電源クーブルをシステム基板のコネク 
夕に接続します。 

作業を終えた後に 

1 I / O ボードシールドを取り巧けます。 

82ぺージの「1/0ボードシールドの取り仙ブ」を参照してください。 

2 I/O カバーを 取り巧けます。 

77ぺージの 「 I / O カバーの取り巧け」を参照してください。 

3 電源ファンブラケットを取り巧けます。 

73ページの「電源ファンブラヴットの取りはけ」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取りはけます。 

49ぺージの「システ厶基板シールドの取りはけ」を参照してください。 


5 VESA マウントブラヴットを取り巧けます。42ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り巧け」を参照してください。 

6 背面カバーをおり巧けます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

7 スタンドを取りはけます。 

19ページの「スタンドの取りはけ」を参照してください。 

8 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
<ださい。 


電源ユニット I 85 




電源こ 




電源フアン 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

電源フアンの取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

3 VESA マウントブラヴットを取り外します。41ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り外し」を参照して<ださい。 

4 システム基板シールドを取り外します。 

47ぺージの「システム基板シールドの取り外し」を参照してください。 

5 電源フアンブラヴットを取り外します。 

71ページの「電源フアンブラヴットの取り外し」を参照してください。 

6 I/O カバーを 取り外します。 

75ぺージの「1/0カバーの取り外し」を参照してください。 


7 I / O ボードシールドを取り外します。 

79ぺージの「1/0ボードシールドの取り外し」を参照してください。 


電源 フアン I 87 



手順 

1電源フアンを I / O ボードシールドに固定しているネジを外します。 
2電源フアンを I / O ポードシールドから持ち上けて取り外します。 



88 I 電源 ファン 



電源フアンの取り付け 


手順 

1 電源フアンのネジ巧を I / O ボードシールドのネジ巧に合わせます。 

2 電源フアンを I / O ボードシールドに固定するネジを取り巧けます。 

作業を終えた後に 

1 I / O ボードシールドを取り巧けます。 

82ページの「1/0ボードシールドの取り巧け」を参照してください。 

2 I/O カバーを 取り巧けます。 

77ぺージの 「 I / O カバーの取り巧け」を参照してください。 

3 電源フアンブラヴットを取り巧けます。 

73ページの「電源フアンブラヴットの取りはけ」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取りはけます。 

49ぺージの「システム基板シールドの取りはけ」を参照してください。 


5 VESA マウントブラヴットを取り巧けます。42ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取りはけ」を参照してください。 

6 背面カバーを取り巧けます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

7 スタンドを取りはけます。 

19ページの「スタンドの取りはけ」を参照してください。 

8 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
<ださい。 


電源ファン I 的 



90 I 電源ファン 
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I / O ボード 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

I / O ボードの取り外し 


作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

3 VESA マウントブラヴットを取り外します。41ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り外し」を参照して<ださい。 

4 システム基板シールドを取り外します。 

47ページの「システム基板シールドの取り外し」を参照してください。 

5 電源ファンブラヴットを取り外します。 

71ページの「電源ファンブラヴットの取り外し」を参照してください。 

6 I/O カバーを 取り外します。 

75ぺージの「1/0カバーの取り外し」を参照してください。 


7 I / O ボードシールドを取り外します。 

79ぺージの「1のボードシールドの取り外し」を参照してください。 


I / O ボード I 91 



手順 

1 ま電源クーブルをシステム基板コネクタから外して、 I / O ボードから 
取り外します 

2 接地クーブルをシャーシに固定しているネジを外します。 

3 ディスプレイクーブルと AV - IN クーブルを I / O ポードのコネクタから 
外します。 



1 ディスプレイケーブル 2 AV - IN ケープル 

3 接： t 也ケーブル 4 ネジ 

5 ち電源ケーブル 


92 I I / O ボード 


I / O ポードをシャーシに固定しているネジを外します。 
I / O ボードをシャーシから持ち上けて取り外します。 



I / O ボード 2 ネジ（已) 


I / O ボード I 93 





I / O ボードの取り付け 


手順 

1 I / O ボードのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせます。 

2 I / O ボードをシャーシに固定するネジを取り巧けます。 

3 ディスプレイクーブルと AV - IN クーブルを I / O ボードのコネクタに接 
続します。 

4 接地クーブルをシャーシに固定するネジを取りはけます。 

5 ま電源ケーブルをシステム基板コネクタに接続します。 

作業を終えた後に 

1 I / O ボードシールドを取り巧けます。 

82ページの「1のボードシールドの取りはけ」を参照してください。 

2 I / O カバーを取り巧けます。 

77ページの 「 I / O カバーの取りはけ」を参照してください。 

3 電源ファンブラヴットを取りはけます。 

73ページの「電源ファンブラヴットの取り巧け」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取り巧けます。 

49ページの「システム基板シールドの取りはけ」を参照してください。 


5 VESA マウントブラヴットを取りはけます。42ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取りはけ」を参照してください。 

6 背面カバーを取りはけます。 

22ぺージの「背面カバーの取りはけ」を参照してください。 

7 スタンドを取り巧けます。 

19ページの「スタンドの取りはけ」を参照してください。 

8 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えた後に」の手順に従って 
<ださい。 


I 


94 


I / O ボード 
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コイン型電池 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

A 警告：バッテリーが適切に取り付けられていないと、爆発する恐れがあり 
ます。バッテリーを交換する場合は、同一または同等のタイプのバッテリー 
のみを使巧してください。 使用;まみのバッテリーは、製造元の指示に従つ 
て廃棄してください。 

コイン型電池の取り外し 

A 警告：コイン型電池を取りかすと、 BIOS の設定がデフォルト状態にリセッ 
卜されます。コイン型バッテリーを取り外す前に BIOS の設定をメモしてお 
くことをお勧めします。 

作業を開始する前に 

1 スタンドを取り外します。 

17ぺージの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面 カバーを 取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

3 VESA マウントブラヴットを取り外します。41ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り外し」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取り外します。 

47ぺージの r システム基板シールドの取り外し」を参照してください。 


コイン型電池 


I 95 


手順 

プラスチックスクライブを使巧して、ミ主意しなびらコイン型電ミ也をシス 
テ厶基板のバッテリーソヴットから取り化します。 



1 コイン型電池 


プラスチックスクライブ 


96 I コイン型電池 



コイン型電池の取り付け 


手順 

プラス側を上じして、コイン型電化をシステ厶基板のバッテリーソヴッ 
卜じはめ込みます。 

作業を終えた後に 

1 システム基板シールドを取り巧けます。 

49ページの r システム基板シールドの取りはけ」を参照してください。 


2 VESA マウントブラヴットを取りはけます。42ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り巧け」を参照してください。 

3 背面カバーを取りはけます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

4 スタンドを取り巧けます。 

19ページの「スタンドの取り巧け」を参照してください。 

5 コイン型電化を取り外す前に書き留めておいた値で BIOS をアップデー 
卜します。125ぺージの「セットアップユーティリティの起動」を参 
照して < ださい。 

6 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
<ださい。 


コイン型電あ I 97 




イン型電池 
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システ厶基板 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

システム基板の取り外し 

。メモ： システム基板には、コンピューターのサービスタグが保存されてい 
ます。システム基板を取り付けた後では、サービスタグを BIOS に入力する 
必要があります。 

。 メモ： システム基板からケーブルを取り外す前に各コネクタの位置を確認 
して、システム基板の交換後に正しく元の場所に取り付けられるようにし 
てください。 

作業を開始する前に 

1 スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面カバーを取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

3 VESA マウントブラヴットを取り外します。41ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り外し」を参照して<ださい。 


4 システム基板シールドを取り外します。スタンバイモードについて 
は、47ぺージの「システム基板シールドの取り外し」 

5 メモリモジュールを取り外します。 

33ぺージの「メモリモジュールの取り外し」を参照してください。 

6 電源ファンブラヴットを取り外します。 

71ページの「電源ファンブラヴットの取り外し」を参照してください。 

7 I / O カバーを取り外します。 

75ぺージの「1/0カバーの取り外し」を参照してください。 

8 I / O ボードシールドを取り外します。 

79ページの「1/0ボードシールドの取り外し」を参照してください。 


システム基板 I 99 



9 プ□セツサヒートシンクを取り外します。59ページの「プ□セツサ 
ヒートシンクの取り外し」を参照してください。 

10 プ□セツサヒートシンクフアンを取り外します。63ページの「プ □ 
セ ツサ ヒ—ト シンクフアンの取り外し」を参照してください。 

11 プ□セツサを取り外します。 

67ページの「プ□セツサの取り外し」を参照してください。 

ロワイヤレスさニカードを取り外します。 

51ページの「ワイヤレスミニカードの取り外し」を参照してください。 



手順 

1 システム基板コネクタからすべてのクーブルを外します。 

2 システム基板をシャーシに固定しているネジを外します。 

3 システム基板をコンピュータの側面に向かってゆっくり持ち上けて、 
シャーシから取り外します。 


1 システム基板 


ネジ做 


100 I システム基板 




システム基板の取り付け 


手順 

1システム基板のネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせます。 

2システム基板をシャーシに固定するネジを取り巧けます。 

3 すべてのクーブルをシステム基板コネクタに接続します。 

作業を終えた後に 

1ワイヤレスさニカードを取り付けます。 

53ページの r ワイヤレスミニカードの取り巧け」を参照してください。 

2プ□セツサを取り巧けます。 

69ページの「プ□セツサの取り巧け」を参照してください。 

3 プ□セツサヒートシンクファンを取りはけます。65ページの「プロ 
セツサヒートシンクファンの取り巧け」を参照してください。 

4 プ□セツサヒートシンクを取りはけます。61ページの「プ□セツサ 
ヒートシンクの取り巧け」を参照してください。 


5 I / O ボードシールドを取りはけます。 

82ページの「1/0ボードシールドの取り巧け」を参照してください。 

6 I/O カバーを 取り巧けます。 

77ぺージの 「 I / O カバーの取りはけ」を参照してください。 

7 電源ファンブラヴットを取りはけます。 

73ページの「電源ファンブラヴットの取り巧け」を参照してください。 

8 メモリモジュールを取りはけます。 

35ぺージの「メモリモジュールの取り巧け」を参照してください。 

9 システム基板シールドを取り巧けます。 

49ページの r システ厶基板シールドの取り巧け」を参照してください。 

10 VESA マウントブラヴットを取りはけます。42ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り巧け」を参照してください。 

11背面カバーを取り巧けます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

12スタンドを取り巧けます。 

19ページの「スタンドの取り巧け」を参照してください。 


システム基板 I 101 



口 11 ページの「コンピュータ巧部の作業を終えた後に」の手順に従って 
<ださい。 

BIOS にサービスタグを入力する方ま 

1コンピュータの電源を入れます。 

2 POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティ I 」ティを起動します。 

3 Main (メイン）タブに移動して、 Service Tag Setting (サービスタグ 
の設定）フィールドにサービスタグを入力します。 
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ンスザム基板 




アンテナモジュール 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

アンテナモジュールの取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面カバーを取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

3 37ページの r オプティカルドライブの取り外し」の手順1から手順3 
の手順を実行します。 

4 電源ボタン基板を取り外します。 

31ページの「電源ボタン基板の取り外し」を参照してください。 

5 コンバータボードを取り外します。 

27ぺージの「コンパ'-タボードの取り外し」を参照してください。 

6 VESA マウントブラヴットを取り外します。41ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り外し」を参照して<ださい。 

7 43ページの「八ードドライブの取り外し」の手順1から手順5の手 
順を実行します。 

8 システム基板シールドを取り外します。 

47ぺージの r システム基板シールドの取り外し」を参照してください。 

9 メモリモジュールを取り外します。 

33ぺージの「メモリモジュールの取り外し」を参照してください。 

10 ワイヤレスさニカードを取り外します。 

51ページの r ワイヤレスミニカードの取り外し」を参照してください。 
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I/O カバーを 取り外します。 

75ぺージの「1/0カバーの取り外し」を参照してください。 

12 電源ファンブラヴットを取り外します。 

71ページの「電源ファンブラヴットの取り外し」を参照してください。 

口 I / O ボードシールドを取り外します。 

79ぺージの「1/0ボードシールドの取り外し」を参照してください。 

14 99ページの「システム基板の取り外し」の手順1から手順3の手順 
を実行します。 
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I アンテナモジユール 



手順 

1 アンテブモジュールをシャーシに固定しているネジを外します。 

2 アンテブクーブルびどのよ〇に配線されているかをメモしてから、ア 
ンテブクーブルをシャーシの配線ガイドから外します。 

3 アンテブモジュールをシヤーシから持ち上けており外します。 



1 アンテナモジユール （2) 2 ネジ （4) 

3 アンテナケーブル配線 
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アンテナモジュールの取り付け 

手順 

1 アンテブモジュールのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせます。 

2 アンテブモジュールをシャーシに固定するネジを取り巧けます。 

3 アンテブケーブルをシャーシの配線ガイドにおって配線します。 

作業を終えた後に 

1 101ページの「システム基板の取り巧け」の手順1から手順3の手 
順を実行します。 

2 I/O ボードシールドを取り巧けます。 

82ページの「1/0ボードシールドの取りはけ」を参照してください。 

3 電源フアンブラヴットを取りはけます。 

73ページの r 電源フアンブラヴットの取りはけ」を参照してください。 

4 I/O カバーを 取り巧けます。 

77ページの 「 I / O カバーの取り巧け」を参照してください。 

5 ワイヤレスさニカードを取りはけます。 

53ページの r ワイヤレスミニカードの取りはけ」を参照してください。 

6 メモリモジュールを取りはけます。 

35ぺージの「メモリモジュールの取り巧け」を参照してください。 

7 システム基板シールドを取り巧けます。 

49ぺージの r システム基板シールドの取り巧け」を参照してください。 

8 46ページの「八ードディスクドライブの取り巧け」の手順4から手 
順8の手順を実行します。 

9 VESA マウントブラヴットを取りはけます。42ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取りはけ」を参照して<ださい。 

10 コンバータボードを取り巧けます。 

29ページの「コンバータボードの取り巧け」を参照してください。 

11 電源ボタン基板を取り巧けます。 

32ページの「電源ボタン基板の取り巧け」を参照してください。 

12 40ページの「オプティカルドライブの取り巧け」の手順4から手 
順6の手順を実行します。 
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口背面カバーを取り巧けます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

14スタンドを取りはけます。 

19ページの「スタンドの取り巧け」を参照してください。 

1511ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
<ださい。 
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ディスプレイパネル 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

ディスプレイパネルの取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2背面カバーを取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

3 タッチスクリーン基板を取り外します。 

23ページの r タッチスクリーン基板の取り外し」を参照してください。 

4 37ページの「オプティカルドライブの取り外し」の手順1から手 
順3の手順を実行します。 

5 電源ボタン基板を取り外します。 

31ページの「電源ボタン基板の取り外し」を参照してください。 

6コンバータボードを取り外します。 

27ぺージの「コンパ'-タボードの取り外し」を参照してください。 

7 VESA マウントブラヴットを取り外します。41ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り外し」を参照してください。 

8 43ページの「八ードドライブの取り外し」の手順1から手順5の手 
順を実行します。 

9 システム基板シールドを取り外します。 

47ぺージの r システム基板シールドの取り外し」を参照してください。 

10 メモリモジュールを取り外します。 

33ぺージの「メモリモジュールの取り外し」を参照してください。 
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1 ワイヤレスさニカードを取り外します。 

51ページの r ワイヤレスミニカードの取り外し」を参照してください。 

2 電源フアンブラヴットを取り外します。 

71ページの「電源フアンブラヴットの取り外し」を参照してください。 

3 I / O カバーを取り外します。 

75ぺージの「1/0カバーの取り外し」を参照してください。 

4 I / O ボードシールドを取り外します。 

79ぺージの「1/0ボードシールドの取り外し」を参照してください。 

5 電源ユニットを取の外します。 

83ページの「電源ユニットの取り外し」を参照してください。 

6 スピーカーを取り外します。 

55ページの「スピーカーの取り外し」を参照してください。 

7 I / O ボードを取り外します。 

91ぺージの「1/0ボードの取り外し」を参照してください。 

8 プ□セッサヒートシンクを取り外します。59ぺージの「プ□セッサ 
ヒートシンクの取り外し」を参照してください。 

9 プ□セッサヒートシンクフアンを取り外します。63ページの「プロ 
セ ッサ ヒ—ト シンクフアンの取り外し」を参照してください。 

20 99ページの「システム基板の取り外し」の手順1から手順3の手順 
を実行します。 


I ディスプレイパネル 




手順 

1ディスプレイクーブルの各両側面にあるリリースラッチを巧し、次に 
クーブルをディスプレイパネルのコネクタから外します。 
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2 シャーシをさドルフレー厶に固定しているネジを外します。 
3タッチスクリーン基板クーブルをシャーシから外します。 

4シャーシをさドルフレー厶から持ち上けて取り外します。 
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1 タッチスクリーン基板ケーブル 2 ネジ （20) 

3 シヤーシ 4 ミドルフレーム 
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コネクタにおってあるテープをはびします。 

コネクタラツチを持ち上けて、タツチスクリーン基板クーブルを外し 
ます。 


タッチスクリーン基板ケーブル （4) 2 コネクタ （4) 

コネクタラッチ （4) 4 テープ （2) 
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7 ディスプレイアセンブリをミドルフレームに固定しているネジを外 
します。 

8ディスプレイアセンブリをさドルフレームからゆっくり持ち上けて 
取り外します。 



1 ディスプレイアセンブリ 2 ネジ （4) 

3 ミドルフレーム 
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ディスプレイパネル 


9 ディスプレイブラヴットをディスプレイパネルに固定しているネジ 
を外します。 

10ディスプレイブラヴットをディスプレイパネルから取り外します。 



1 ディスプレイパネル 2 ネジ （4) 

3 ディスプレイブラケット （2) 
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ディスプレイパネルの取り付け 


手順 

1 ディスプレイブラヴットのネジ巧をディスプレイパネルのネジ巧に 
合わせます。 

2 ディスプレイブラヴットをディスプレイパネルに固定するネジを取 
りはけます。 

3 ディスプレイパネルをミドルフレームの上に;主意深く配置します。 

4 ディスプレイアセンブリをミドルフレー厶に固定するネジを取りは 
けます。 

5 すべてのタッチスクリーン基板ケーブルをディスプレイアセンブリ 
のコネクタに接続します。 

6 テープをコネクタにおります。 

7 タッチスクリーン基板クーブルをシャーシに沿って配線します。 

8 シャーシをディスプレイパネルの上に配置し、シャーシのネジ巧を 
ディスプレイのネジ巧に合わせます。 

9 シャーシをミドルフレームに固定するネジを取りはけます。 

10 ディスプレイクーブルをディスプレイパネルのコネクターに接続し 
ます。 


作業を終えた後に 

1 101ページの「システム基板の取り巧け」の手順1から手順3の手 
順を実行します。 

2 プ□セツサヒートシンクフアンを取りはけます。65ページの「プロ 
セツサヒートシンクフアンの取りはけ」を参照してください。 

3 プ□セツサヒートシンクを取り巧けます。61ページの「プ□セツサ 
ヒートシンクの取りはけ」を参照してください。 

4 I / O ボードを取り巧けます。 

94ぺージの「1/0ボードの取りはけ」を参照してください。 

5スピーカーを 取り巧けます。 

57ページの「スピーカーの取り巧け」を参照してください。 

6 電源ユニツトを取のはけます。 

85ページの「電源ユニットの取り巧け」を参照してください。 
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7 I / O ボードシールドを取り巧けます。 

82ぺージの「1/0ボードシールドの取り仰ブ」を参照してください。 

8 I / O カバーを取り巧けます。 

77ぺージの 「 I / O カバーの取り巧け」を参照してください。 

9電源ファンブラヴットを取り巧けます。 

73ページの r 電源ファンブラヴットの取り巧け」を参照してください。 

10 ワイヤレスさニカードを取りはけます。 

53ページの r ワイヤレスミニカードの取り巧け」を参照してください。 

11 メモリモジュールを取り付けます。 

35ぺージの「メモリモジュールの取り巧け」を参照してください。 

12 システム基板シールドを取りはけます。 

49ぺージの r システム基板シールドの取り仰ブ」を参照してください。 

口 46ページの「八ードディスクドライブの取り巧け」の手順4から手 
順8の手順を実行します。 

14 VESA マウントブラヴットを取りはけます。42ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取りはけ」を参照して<ださい。 

15コンバータボードを取りはけます。 

29ページの「コンバータボードの取り巧け」を参照してください。 

16電源ボタン基板を取りはけます。 

32ページの「電源ボタン基板の取りはけ」を参照して<ださい。 

17 40ページの r オプティカルドライブの取り巧け」の手順4から手順6 
の手順を実行します。 

18タッチスクリーン基板を取りはけます。 

26ページの r タッチスクリーン基板の取り巧け」を参照してください。 

19背面カバーを取り巧けます。 

22ぺージの「背面カバーの取りはけ」を参照してください。 

20 スタンドを取りはけます。 

19ページの「スタンドの取り巧け」を参照してください。 

21 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
<ださい。 
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ディスプレイパネル 
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カイラモジュール 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。まをにお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

カメラモジュールの取り外し 

作業を開始する前に 

1スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2背面カバーを取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

3 タッチスクリーン基板を取り外します。 

23ページの r タッチスクリーン基板の取り外し」を参照してください。 

4 37ぺージの「オプティカルドライブの取り外し」の手順1なら手順3 
の手順を実行します。 

5 電源ボタン基板を取り外します。 

31ページの「電源ボタン基板の取り外し」を参照してください。 

6コンバータボードを取り外します。 

27ぺージの「コンパ'-タボードの取り外し」を参照してください。 

7 VESA マウントブラヴットを取り外します。41ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り外し」を参照してください。 

8 43ページの「八ードドライブの取り外し」の手順1から手順5の手 
順を実行します。 

9 システム基板シールドを取り外します。 

47ページの r システム基板シールドの取り外し」を参照してください。 

10 メモリモジュールを取り外します。 

33ぺージの「メモリモジュールの取り外し」を参照してください。 
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1 ワイヤレスさニカードを取り外します。 

51ページの r ワイヤレスミニカードの取り外し」を参照してください。 

2 電源フアンブラヴットを取り外します。 

71ページの「電源フアンブラヴットの取り外し」を参照してください。 

3 I / O カバーを取り外します。 

75ぺージの「1/0カバーの取り外し」を参照してください。 

4 I / O ボードシールドを取り外します。 

79ぺージの「1/0ボードシールドの取り外し」を参照してください。 

5 電源ユニットを取の外します。 

83ページの「電源ユニットの取り外し」を参照してください。 

6スピーカーを取り外します。 

55ページの「スピーカーの取り外し」を参照してください。 

7 I / O ボードを取り外します。 

91ぺージの「1/0ボードの取り外し」を参照してください。 

8 プ□セッサヒートシンクを取り外します。59ぺージの「プ□セッサ 
ヒートシンクの取り外し」を参照してください。 

9 プ□セッサヒートシンクフアンを取り外します。63ページの「プロ 
セ ッサ ヒ—ト シンクフアンの取り外し」を参照してください。 

20 99ページの「システム基板の取り外し」の手順1から手順3の手順 
を実行します。 

21 ディスプレイパネルを取り外します。 

109ページの「ディスプレイパネルの取り外し」を参照してください。 


I カメラモジユール 




手順 

1カメラクーブルをカメラモジュール上のコネクタから取り外します。 
2カメラモジュールをさドルフレームに固定しているネジを外します。 
3カメラモジュールをミドルフレームから持ち上けて取り外します。 



1 ミ ドルフ レー ム 2 カメラ ケー ブル 

3 ネジの 
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カメラモジュールの取り付け 

手順 

1 カメラモジュールのネジ巧をミドルフレームのネジ巧に合わせます。 

2 カメラモジュールをさドルフレームに固定するネジを取り巧けます。 

3 カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクターに接続します。 

作業を終えた後に 

1 ディスプレイパネルを取り巧けます。 

り已ぺージの「ディスプレイパネルの取り巧け」を参照してください。 

2 101ページの「システム基板の取り巧け」の手順1から手順3の手 
順を実行します。 

3 プ□セッサヒートシンクフアンを取りはけます。65ページの「プロ 
セッサヒートシンクフアンの取り巧け」を参照してください。 

4 プ□セッサヒートシンクを取りはけます。61ページの「プ□セッサ 
ヒートシンクの取り巧け」を参照してください。 

5 I / O ボードを取りはけます。 

94ページの「1/0ボードの取りはけ」を参照してください。 

6スピーカーを 取り巧けます。 

57ページの「スピーカーの取りはけ」を参照してください。 

7 電源ユニットを取の巧けます。 

85ページの「電源ユニットの取りはけ」を参照してください。 

8 I / O ボードシールドを取り巧けます。 

82ぺージの「1/0ボードシールドの取りはけ」を参照してください。 

9 I / O カバーを取り巧けます。 

77ページの 「 I / O カバーの取りはけ」を参照してください。 

10 電源フアンブラヴットを取り巧けます。 

73ページの r 電源フアンブラヴットの取りはけ」を参照してください。 

11 ワイヤレスさニカードを取りはけます。 

53ページの r ワイヤレスミニカードの取り巧け」を参照してください。 

12 メモリモジュールを取り巧けます。 

35ぺージの「メモリモジュールの取り巧け」を参照してください。 
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ロシステム基板シールドを取りはけます。 

49ぺージの r システム基板シールドの取り巧け」を参照してください。 

14 46ページの「八ードディスクドライブの取りはけ」の手順4から手 
順8の手順を実行します。 


15 VESA マウントブラヴットを取りはけます。42ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り巧け」を参照してください。 

16 コンバータボードを取り巧けます。 

29ページの「コンバータボードの取り巧け」を参照してください。 

17 電源ボタン基板を取りはけます。 

32ページの「電源ボタン基板の取りはけ」を参照してください。 

18 37ぺージの「オプティカルドライブの取り外し」の手順4なら手順6 
の手順を実行します。 

19 タッチスクリーン基板を取り巧けます。 

26ページの r タッチスクリーン基板の取り巧け」を参照してください。 

20 背面カバーを取り巧けます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

21 スタンドを取りはけます。 

19ページの「スタンドの取り巧け」を参照してください。 

22 11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従って 
<ださい。 
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七ットアップユーテイリテイ 


概要 

セットアップユーティ I 」ティを使巧すると、下の操作を行ラことびで 

さます。 

• RAM 容量、ハードドライブ容量など、お使いのコンピューターに取り 
はけられた八ードウエアに関する情報の取得 

• システム設定情報の変更 

• ユーヴーパスワード、取りはけられたハードドライブの種類、基本デ 
バイスの有効または無効など、選択可能オプションの設定または変更 

。メモ： セットアップューティリティを使用する前に、セットアップ画面の 
情報を後で参照できるようにメモしておくことをお封めします。 

七ットアップューティリティの起動 

1 コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

2 POST 中に、 DELL の□ゴび表示されたら、ロプ□ンプトび表示される 
のを待ち、表示直後に<口>を巧します。 

& メモ： F 2 プロンプトは、キーボードが初期化されたことを示します。 
このプロンプトは瞬時に表示されるため、表示されるのをま意して待 
ち、続いて < F 2> を押す必要があります。 F 2 プロンプトが表示される前 
に < F 2> を押した場合、そのキーストロークは無視されます。キーを押 
すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示され 
てしまったら 、 Microsoft Windows デスクトップが表示されるまでその 
まま待機します。その後、コンピュータの電源を落として操作をやり 
直してください。9ぺージの「コンピュータと接続デバイスの電源を 
切る」を参照してください。 
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七ットアップ画面 

セットアップユーティ I 」ティ画面は、お使いのコンピュータの現巧のま 
たは変更可能な設定情報を表示します。画面の情報は、 セットアップア 
イテ厶、 アクティブな ヘルプ画面、 および キー操作 とい5 3つの領域 
に分かれています。 


Setup け em (セットアップアイテ厶） 
—このフィールドはセットアップ 
ユーティI」ティ画面の左側じ表示さ 
れます。このフィールドは、取り付 
けられた八ードウエア、省電力機能、 
およびセキュI」ティ機能を含を、コ 
ンピュータの構成を定義するスプ 
シヨンを表示する、スク□-ル可能 
なI」ストです。 

上下矢印キーを使用して、I」ストを 
上下にスク□-ルします。スプシヨ 
ンを八イライト表示すると、そのス 
プシヨンについての詳細と使用可能 
な設定び Help Screen (ヘルプ画面） 
じ表示されます。 


Help Screen (ヘルプ画面）一このフィー 
ル ドはセッ トアップ画面のち側に表示 
され、 Setup Item (セットアップアイテ 
厶）じ示されている各オプションじつ 
いての情報び含まれています。この 
フィールドでは、お使いのコンピュータ 
に関する情報を表示した0、現をの設定 
を変更した0でさます。 

上下矢印キーを巧して、オプションを八 
イライト表示します。選択をアクティブ 
じするじは <Enter> を巧し、 Setup Item 
(セットアップアイテ厶）じ戻ります。 

メモ： Setup Item (セットアップアイテ 
ム）に表示されている設定には、変更で 
きないものもあります。 


Key Functions (キー操作）一このフイールドは Help Screen (ヘルプ画面）の 
下に表示され、アクティブなセットアップユーティI」ティフィールドのキーと 
その機能を一覧表示します。 


七ットアップオプション 

。メモ：お使いのコンピュータおよび取り付けられているデバイスによって 
は、この項に一覧表示された項目とは異なる場合があります。 


Main (ゾイン） 一 System Information (システ厶情報） 

BIOS Revision B に S のリビジョン番号を表示します。 

(bios の IJ ビジョン） 

BIOS Build Date 引 OS のビルドの日付を表示します。 

(BIOS のビルド日付） 


System Name (システ厶名）システ厶名を表示します。 

System Time (システム時刻）システム時間を hh:mm:ss 形巧で表示します。 
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Main ( メイン）一 System Information ( システ厶情報） ( 続き ) 

System Date (システ厶日巧）システ厶日巧を mm : dd:yy 形式で表示します。 

サービスタグ コンピュータのサービスタグび'表示されます 

(ある揚合)。 

Service Tag Input サービスタグび'ない揚合に表示されます。お 

(サービスタグ入力） 使いのコンピュータのサービスタグを入力で 

苦ます。 

Asset Tag (管理タグ） コンピュータの管理タグを表示します（ある 

损ロソ0 


Main ( 乂イン）一 Processor Information ( プ □ セツヴ情報） 

Processor Type プ□セッサのタイプを表示します 

(プ□セッサのタイプ） 

Processor ID プ□セッサ ID を表示します 

(プ□セッヴ ID) 

Processor Core Count プ□セツサのコア数を表示します。 

(プ□セッサのコア数） 

Processor L1 Cache プ□セッヴの LI キャッシュサイズを表示し 

(プ□セッサ L 1 キャッシュ）ます 

Processor L2 Cache プ□セッヴの L2 キャッシュサイズを表示し 

(プ□セッヴ L 2 キャッシュ）ます 

Processor L3 Cache プ□セッサのじキャッシュサイブを表示し 

(プ□セッヴ L 3 キャッシュ）ます 


Main ( メイン）一 Memory Information ( メモリ情報） 

Memory Installed 搭載モリ容量を MB 単にで表示します。 

(搭載 X モリ） 

Memory Available 使用可能な搭載容量を表示します。 

(使用可能 X モ IJ ) 

Memory Running Speed 搭載モリの速度を MHz 単にで表示します。 
( X モリ実行速度） 

Memory Technology お使いのコンピュータじ搭載されている><モ 

( X モリテク y □ジ ー） リの種類 （ DDR 3 など）を表示します。 
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Main ( メイン）一 SATA Information (SATA 情報） 

SATA 1 


Device Type SATA1 コネクタに取り付けられたデバイスの種 

(デバイスのタイプ）類を表示します。 

Device ID 取り巧けられたデバイスのシ U アルナンパ'-を 

(デバイス ID) 表のします。 

Device Size デバイスび八ードドライブの揚合に、取り付けら 

(デバイス容量） れたデバイスの容量を表示します。 

SATA 2 

Device Type SATA2 コネクタじ取り付けられたデバイスの種 

[デバイスのタイプ）類を表示します。 

Device ID 取り付けられたデバイスのシ U アルナンパ'-を 

(デバイス ID) 表示します。 

Device Size デバイスび八ードドライブの揚合に、取り化けら 

[デバ'イス容量） れたデバイスの容量を表示します。 


Advanced ( 詳細設定）一 CPU Feature (CPU 機能） 

Intel( r) SpeedStep プ□セツヴの Intel SpeedStep 機能を有な)または 

Technology (Intel(R) 無な)じできます。 

SpeedStep テクノ□ソ ー） Enabled (有な)）または Disabled (無知）（デフォ 

ルトは Enabled (有な)）） 


Intel(R) Virtualization 
Technology (Intel 仮想 
化テク y □ジー） 


プ□セツサの Intel 仮想化機能を有効または無効 
にで言ます 

Enabled (有効）または Disabled (無効）（デフオ 
ルトは Enabled (有効）） 


CPU XD Support プ□セツサの実巧防止モードを有効または無効 

(CPU XD サポート） にできます。 

Enabled (有効）または Disabled (無効）（デフす 
ルトは Enabled (有効）） 
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Advanced ( 詳細設定）一 CPU Feature (CPU 機能） ( 続き ) 

Limit CPUID Value プ□セツサの標準 CPU ID 機能びサポートする最 

乂値を制限することがで言ます 

Enabled (有効）または Disabled (無効）（デフす 
ルトは Disabled (無効）） 

Multi Core Support プ□セツサでコアを1つ、あるいはすべて有効 
(マルチコアサポート） にするかを指定することができます 

Enabled (有効）または Disabled (無効）（デフォ 
ルトは Enabled (有効）） 

Enabled (有効）-すべてのコア 、 Disabled (無効） 
- 1つのコアのみ 

Intel(R) Turbo Boost プ□セ ツサの Intel ターボブーストテクソ□ジー 

Technology (Intel(R) を有効または無効じできます 

夕ーボブースト了クノ□ジ ー） Enabled 馆効）または Disabled (無効）（デフォ 

ルトは Enabled (有効）） 


Advanced ( 詳細設定）一 USB Configuration (USB の設定） 

Rear USB Ports お使いのコンピューターの背面 USB ポートを有 

(背面 USB ポート） 効または無効にで青ます 

Enabled (有効）または Disabled (無効）（デフォ 
ルトは Enabled (有効）） 

Side USB Ports コンピュータの側面 USB ポートを有効または無 

(側面 USB ポート） 効じで言ます。 

Enabled (有効）または Disabled (無効）（デフす 
ルトは Enabled (有効）） 


Advanced ( 詳細設定）一 Onboard Device Configuration (スンポードデバイ 
スの設定） _ 

Onboard Audio ブーディオコント□ーラーを有効または無効に 

Controller (スンボード できます 

ブ—了ィブ」ント□—フ—ソ Enabled 馆交のまたは Disabled (無効）（デフォ 

ルトは Enabled (有効）） 
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Advanced (1¥ 細設定）一 Onboard Device Configuration (オンポードデパイ 
スの設定） ( 続き ) 


SATA Mode (SATA モード）巧蔵ハードドライブコント□ーラーの動作モー 

ドを設定でさます 

ATA Mode (ATA モード）、 AHCI Mode (AHCI モー 
ド） (デフォルトは AHCI モード） 

警告 ： SATA Mode (SATA モード）を変更すると、 
オペレーティングシステムが起動しない場合が 
あります 

Onboard LAN Controller スンボード LAN コント□-ラーを有な)または無 
(スンボード LAN コント 巧にでさます 

□—つ—） Enabled (有を力）または Disabled (無孤（デフォ 

ルトは Enabled (有な)）） 


Onboard LAN Boot ROM 
(スンボード LAN ブート ROM) 


ネットワークからコンピューターを起動できます 

Enabled (ち効）または Disabled (無効）（デフォ 
ルトは Disabled (無効）） 


雲源 


Wake Up by Intearated 
LAN/ 师 LAN (肉蔵 LAN/ 师 LAN 
による復帰） 


特定 LAN またはワイヤレス LAN 信号による 
コンピューターの動作を許可します 

Enabled (有効）または Disabled (無効）（デフォ 
ルトは Disabled (無効）） 


AC Recovery 電力障害から復帰した渡のコンピユーターの動 

作咨設定で言ます 

Power Off (電源スフ ）、 Power On (電源スン）、 
または Last Power State (直前の電源！)犬態） 

(デフオルトは Power Off (電源スフ）） 


DeepSx Power Policies Deep^x モ ー|- を言妄圧できます。 

(DeepSx 電源ポ I 」シー) Disabled (無な )）、 Enabled in S 5 ( S 5 の有な)）ま 

たは Enabled in S 4- S 5 ( S 4- S 5 の有知）（デフオル 
卜は Disabled (無効）） 
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電源 ( 続き ) 


Auto Power On コンピユーターの自動電源投入を有な)または無 

巧)じでさます 

Enabled ( 有さ力）または Disabled ( 無な)）（デフォ 
ルトは Disabled ( 無な)）） 


Auto Power On コンピユーターの自動電源投入をち曰または事 

Mode ( 自動電源お入前に選択した曰側こ設定できます。このスプシヨ 
モード） ンは Auto Power On ( 自動電源投入）モードび 

Enabled ( 有巧）じ設定されている揚合にのみ設 
定でさます 

Everyday ( を日）または Selected Day (選択した 
曰巧）（デフオルトでは Selected Day (選択した 
曰が)） 


Auto Power On コンピューターの自動電源投入び必要な曰巧を 

Date ( 自動電源お入設定できます。このオプションは Auto Power On 
の日は） （自動電源投入）モードび Enabled (有さのじ設 

定されている揚合にのみ設定でさます 

1 〜 31 (デフオルトでは 15) 


Auto Power On コンピューターの自動電源投入び必要な時刻を 

Time ( 自動電源お入設定できます。このオプションは Auto Power On 
の時刻） （自動電源投入）モードび Enabled ( 有効）じ設 

定されている揚合にのみ設定でさます 

hh : mm:ss (デフオルトでは 12:30:30) 


セキュリティ機能 _ 

Supervisor Password スーバーバ イヴバス ワードのステータスを 表示 

(スーバ ー/ イヴー / 《スワード） します 


User Password ユー ヴーバスワードのステータスを表示します 

(ューヴーバスワード） 

Set Supervisor Password ユーヴーバスワードをを 設定、変更、 または 削除 
(ス ーバー バイヴーパスワー できます 
ドの設定） 
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セキュリティ機能 ( 続さ ) _ 

User Access Level ユーヴーのアクセスレベルを設定できます。 

(コ■—ヴ—パクセノ•レベル） No Access (アクセス不可）、 View Only (表示の 

み）、 Limited (制限巧さ）または Full Access (フ 
ルアクセス）（デフオルトでは Full Access (フル 
アクセス)） 

• No Access (アクセス不可）： ユーヴーの セット 
アップオプションの 

• 編集を制限します 

• View Only (表示の み）：ユーヴーは セッ ト アッ 
プオプションを編集でさます 

• Limited (制限がさ）：ユーヴーは特定のセット 
アップオプションを編集でさます 

• Full Access (フルアクセス）：スーババイヴバ 
スワードを除くセットアップオプションをす 
ベて編集でさます 

Set User Password ユーヴーパスワードを設定、変更、または削除し 

(ユーヴーバスワードの設定）ます 

Password Check セットアップユーティリティの起動時、または〕 

(パスワードの確認） ンピューターの各起動時でのバスワード認証を 

有巧にでさます 

Setup (セットアップ）または Always (創こ行う） 
(デフォルトは Setup (セットアップ)） 


Boot ( 起動） 

Numlock Key 起動時に Num Lock キーの!！犬態を設定でさます 

On (スン）または Off (スフ）（デフオルトは On 
(スン）） 

Keyboard Errors 起動時じキーポード関連のエラーの表示を有な) 

または無効じでさます 

報告する、報告しない（デフォルトは報告する） 
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Boot (起動） (続き) 

USB Boot Support 八ードドライブ、オプティカルドライブ 、 USB 

(USB 起動サポート） キーなど、大容量ストレージデバイスからの起動 

をち巧)または無巧じでさます。 

Enabled (有を力）または Disabled (無な)）（デフォ 
ルトは Enabled (有な)）） 

Boot Mode (起動モード）利用巧能なデバイスの起動順度を指定します 
1 st Boot 最初の起動デバイスを表示します 

(最初の起動） 

2 nd Boot 2番目の起動デバイスを表示します 

(2 番目の起動） 

3 rd Boot 3番目の起動デバイスを表示します 

(3 番目の超動） 

4 th Boot 4番目の起動デバイスを表示します 

(4 番目の起動） 

5 th Boot 5番目の起動デバイスを表示します 

(5 番目の起動） 


Exit (終了）_ 

Save Changes and Reset 変更を保をして、セットアップユーテイ ij テイを 
(変更を保存して I 」セット）終了でさます。 

Discard Changes and 変更を破棄して、セットアップユーテイ U テイを 

Reset (変更を破棄して I 」 終了できます。 

セット） 

Load Default デフオルト設定に戻すことびできます。 

(デフオルト設定を□-ド） 
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起動順巧 

この機能を使って、デバイスの起動順摩を変更します。 

起動オプション 

• Hard Drive (ハードドライブ）ーコンピュータはプライマリハード 
ディスクドライブからの起動を試みます。オペレーティングシステムび 
ドライブにない場合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。 

• CD / DVD / CD-RW Drive ( CD / DVD / CD-RW ドライブ） ー コンピュータ 
はオプティカルドライブからの起動を試みます。ドライブにディスク 
び入っていない揚合、または起動可能ディスクではない揚合、 コン 
ピュータはエラーメッセージを 生成します。 

• USB Storage Device ( USB ストレージデバイス）一 USB ポートにメ 
モリデバイスを挿入して、コンピューターを再起動します。 F12 
Boot Options ( F 12 起動オプション）び画面のち下隅に表示された 
ら、 < F 12> を巧します。 BIOS びデバイスを認識し 、 USB flash オプショ 
ンを起動メニューに追加します。 

に^ メモ： USB デバイスから超動するには、そのデバイスが起動可能でな 
ければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起 
動可能であるか確認してください。 

• Network (ネットワーク） ー コンピューターはネットワークからの起 
動を試みます。オペレーティングシステムびネットワークにない揚 
合、エラーメッセージび生成されます。 
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現在の超動用の起動順序の変更 

この設定を使巧して、現巧の起動順摩を変更することびでさます。例： 
オプティカルドライブ I 。軍入された Drivers and Utilities ディスクから 
Dell Diagnostics を実行する。巧の起動時 I こ前回の起動順をび復元され 
ます。 

1 USB デバイスから起動する揚合は、 USB デバイスを USB ポートに接続 
します。 

2コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

3 画面のち下隅に F2 Setup, F12 Boot Options (ロセットアッス 
F1 2 起動オプション）び表示されたら、 <F12> を巧します。 

& メモ：キーを巧すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴ 
が表示されてしまったら 、 Microsoft Windows デスクトップが表示されるま 
でそのまま待機します。コンピューターをシャットダウンして操作をやり 
なおしてくださし、。 

すべての利用可能な起動デバイスを一覧表示した Boot Devke Menu 
び表示されます。 

4 Boot Device Menu (起動デバイスメニュ ー） で、起動を実行したい 
デバイスを選択します。 

たとえば、 USB メモリキーから起動する揚合、 USB Storage Device 

(USB ストレージデバイス）を強調表示にして、 <Ente りを巧します。 

将来の超動用の起動順序の変更 

1 セットアップユーティリティを起動します。 125 ページの「セット 
アップユーティリティの起動」を参照してください。 

2 矢 E 日キーを使って Boot (起動）メニューオプションをハイライト表 
おし、 <Enter> を巧してメニューにアクセスします。 

& メモ：後で元に戻すこともできるよう、現在の起動順序を書き留めて 
おきます。 

3 デバイスのリスト巧を移動するには、上下矢 E 日キーを巧します。 

4 デバイスの起動優巧順位を変更するには、プラス （+) またはマイブ 
ス （-) を巧します。 
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忘れたパスワードの取り消‘し 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安をにお使いいただくためのま意事項を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧く ださい。 

A 警告： CMOS 設定を沿‘ちするには、コンピューターの電源コン七ントをか 
す化要があります。 

1 スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2背面カバーを取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

3 VESA マウントブラヴットを取り外します。41ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラクットの取り外し」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取り外します。 

47ページの r システム基板シールドの取り外し」を参照してください。 

日 システム基板上の3ピンパスワードリセットジャンパ （ E 49) の位置 
を確認します14ページの「システム基板のコンポーネント」を参照 
して < ださい。 

6 2ピンジャンパープラグを2番ピンと3番ピンから外し、1塞ピンと 
2番ピンにおり巧けます。 




7 パスワード設定びクリアされるまで約5秒間待ちます。 

8 2ピンジャンパプラグを1番ピンと2番ピンから外し、2番ピンと3 
番ピンに取の巧けます。 
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9 システム基板シールドを取りはけます。 

49ページの r システム基板シールドの取り巧け」を参照してください。 

10 VESA マウントブラヴットを取りはけます。42ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラケットの取りはけ」を参照して<ださい。 

11 背面カバーを取りはけます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

12 スタンドを取りはけます。 

19ページの「スタンドの取りはけ」を参照してください。 

口11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えた後に」の手順に従つ 
て作業します。 


セットアップユーティリティ I 137 



CMOS 設定をリ七ットするには 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのま意事項を読んで、9ぺ一 
ジの「作業を開始する前に J の手順を実行してください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

A 警告： CMOS 設定を沿‘ちするには、コンピューターの電源コン七ントをか 
す化要があります。 

1 スタンドを取り外します。 

17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

2 背面カバーを取り外します。 

21ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

3 VESA マウントブラヴットを取り外します。41ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラクットの取り外し」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取り外します。 

47ページの r システム基板シールドの取り外し」を参照してください。 

日システム基板の3ピン CMOS リセットジャンパ （ SW 50) の位置を確 
認します14ページの「システム基板のコンポーネント」を参照して 
ください。 

6 2ピンジャンパープラグを2塞ピンと3番ピンから外し、1番ピンと 
2番ピンにおり巧けます。 


7 CMOS 設定びクリアされるまで約5秒お待ちください。 

8 2ピンジャンパプラグを1番ピンと2番ピンから外し、2番ピンと3 
番ピンに取の巧けます。 

9 システム基板シールドを取り巧けます。 

49ぺージの「システム基板シールドの取り巧け」を参照してください。 
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10 VESA マウントブラヴットを取り巧けます。42ぺージの 「 VESA マウ 
ントブラヴットの取り巧け」を参照してください。 

11 背面カバーを取り巧けます。 

22ぺージの「背面カバーの取り巧け」を参照してください。 

12 スタンドを取り巧けます。 

19ページの「スタンドの取りはけ」を参照してください。 

口11ページの「コンピュータ巧部の作業を終えた後に」の手順に従つ 
て作業します。 
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31 

BIOS のフラッシュ 

アップデートの巧用可能時またはシステ厶基板の交換時には Bras のつ 
ラッシュび必要じなる厦合びあります。 BIOS のフラッシュを実行するに 
は、次の手順 I こ従います。 

1 コンピュータの電源を入れます。 

2 support . dell . com / support/downloads に移動します。 

3 お使いのコンピュータに巧麻した BIOS アップデートファイルを選択 
します。 

メモ：お使いのコンピュータのサービスタグは、コンピュータ底部の 
ラベルに記載されています。詳細に関しては、コンピュータに同巧さ 
れている『クイックスタートガイド J 1 を参照してください。 

お使いの コンピュータのサービス タグまたは エクスプレスサービス 
コードを お持ちの揚合、次の手順に従います。 

a Service Tag or Express Service Code (ヴービスタグまたはエク 
スプレスヴーピスコード） フィールドに、お使いのコンピュータ 
のサービスタグまたはエクスプレスサービスコードを入力します。 

b Submit (を信）をクリックし、手順4に進みます。 

お使いの コンピュータのサービス タグまたは エクスプレスサービス 
コードを お持ちではない揚合、次の手順に従います。 

a 次のオプションのいずれかを選択します。 

• サービスタグを自動検出する 
• マイシステ厶およびサービスリストから選択する 
• すべてのデル製品のリストか6選択する 

b Continue (続行）をクリックし、画面の指示に従います。 

4 選択した項目の一覧び画面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

5 Download File (ファイルのダウン□ー ド） をクリックして、最新の 
BIOS ファイルをダウン□-ドします。 
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Please select your download method below (を望のダウン□—ド 

方ミ去をじ(下なら選択してください）ウィンドウで、 For Single File 
Download via Browser (ブラウヴ経由での単独ファイルのダウン 
□-ド）をクリックし、次に Download Now (今すぐダウン□-ド） 
をクリックします。 

Save As (名前をつけて保存）ウィンドウで、適切な揚巧を選択して、 
コンピュータにファイルをダウン□-ドします。 

Download Complete (ダウン□—ドの完了）ウィンドウび表示され 
たら、 Close (閉じる）をクリックします。 

BIOS アップデートファイルをダウン□-ドしたフスルダに移動します。 
フスルダにファイルのアイコンび表示され、そのファイルにはダウン 
□-ドした BIOS アップデートファイルと同じ名前び巧いています。 

BIOS アツプデートフアイルのアイコンをダブルクリックし、画面に表 
おされる指示に従います。 
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